
        

 

 

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ  

เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ป ี2563 

---------------------------------------- 
1. ความต้องการ  

        เครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตร และความดัน พรอ้มแสดงกราฟการหายใจของผูป้่วยและ 

มีคุณสมบัติตามข้อก าหนด  

2. วัตถุประสงค์การใช้งาน  

         เพื่อใช้ในการช่วยหายใจหรอืพยุงการหายใจ โดยเครื่องสามารถควบคุมการท างานได้ทั้งแบบ

ปริมาตร และความดัน เพื่อใช้ในการช่วยหายใจผูป้่วยที่มกีารหายใจล้มเหลว หยุดหายใจหรือพยุงการ

หายใจในผูป้่วยที่หายใจเองได้ไม่เพียงพอ ตัวเครื่องสามารถขับเคลื่อนการท างานได้โดยต่อเข้ากับระบบ

จา่ยก๊าซออกซิเจนและอากาศอัด (Compress air) จากส่วนกลางของโรงพยาบาล (Central Pipeline) 

3. คุณลักษณะทั่วไป  

3.1 เป็นเครื่องช่วยหายใจที่ควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ใช้ได้กับผูป้่วยตั้งแต่เด็กโตจนถึงผูใ้หญ่  

3.2 มีจอภาพชนิดส ี(GUI) แสดงขอ้มูลการตั้งค่าการท างานของเครื่องด้วยระบบจอภาพสัมผัส(Touch    

      Screen)  และข้อมูลของผู้ป่วยที่เกี่ยวกับการหายใจ ในรูปของตัวเลขและกราฟ อยู่ในจอภาพเดียวกัน      

      ทั้งหมด 

3.3 เครื่องสามารถแสดงผลและควบคุมการท างานด้วยระบบ Touch Screen ได้จาก 2 จอภาพ (Second  

  Graphic User Interface) โดยผู้ใชง้านสามารถควบคุมและสั่งการท างานทั้งจากจอภาพที่ตดิอยู่กับตัว   

      เครื่องและจอภาพที่ 2 ที่แยกติดตัง้อยู่นอกห้องผู้ป่วยได้ โดยมีความยาวของสายไม่น้อยกว่า 30 ฟุต 

3.4 แสดง Waveform ได้พรอ้มกันอย่างน้อย 3 Waveforms   

3.5 สามารถวัดและติดตามผล Transpulmonary pressure เมื่อใช ้Esophageal catheter ได้ 

     3.6 ส่วนของเครื่องช่วยหายใจ สามารถใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิร์ต และมี 

           แบตเตอรีส่ ารองชนิด Li-ion ชนิดประจุไฟใหม่ได้ (Rechargable) ที่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องไม่นอ้ย 

           กว่า 50 นาที (กรณีแบตเตอรี่ใหม่และประจุไฟจนเต็ม)     

     3.7 เป็นผลิตภัณฑท์ี่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ISO 80601-2-12, ANSI AAMI ES60601-1,  

                 IEC60601-1-2 และ IEC62133-2 

 
 



        

 
       -2- 

 4. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค 

       4.1 เป็นเครื่องช่วยหายใจที่ชนิดควบคุมปริมาตรหายใจ (Volume Controlled Ventilation)  และ 

                 ควบคุมด้วยแรงดันในทางเดินหายใจ (Pressure Controlled Ventilation)   

       4.2 วัดข้อมูลผูป้่วยใช้ Flow sensor เป็นชนิด Hot wire อยู่ติดกับตัวเครื่องเพื่อความแม่นย า และ 

                 ป้องกันความชืน้จากผู้ป่วย 

       4.3 มีจอแสดงผลเป็นจอสี (Color display) ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิว้ (ผลติภัณฑเ์ดียวกันกับเครื่อง 

                  ช่วยหายใจ) พร้อมควบคุมการท างานด้วยระบบสัมผัสบนหน้าจอแสดงผล(Touch Screen) และ 

                  ปุ่มหมุน (Knob) ร่วมกัน 

       4.4 มีโหมดควบคุมการท างานดังนี้ (Ventilation modes) 

   -A/CMV-VC - A/CMV-PC 

   - SIMV-VC-PS -  SIMV-PC-PS 

   -A/CMV-PRVC - SIMV-PRVC-PS 

   -SPONT-CPAP -  SPONT-PS 

   -SPONT-VS - APRV 

   -NIV (Noninvasive ventilation) -  O2 Therapy 

      4.5 มีปุ่มควบคุมการท างานเร่งด่วน (Quick Access Buttons) ดังนี้ 

   -Home - Inspiratory Hold 

   -Panel Lock -  Expiratory Hold 

   -Elevated O2  - Screen Brightness 

   -Manual Breath    

      4.6 สามารถเลือก Flow Type ในรูปแบบการช่วยหายใจได้ 2 แบบ ดังนี ้Square, Descending 50%. 

  4.7มีระบบชดเชยท่อช่วยหายใจ (Tube compensation)   

  4.8มีระบบจ่ายก๊าซชดเชยกรณีมีการรั่วของก๊าซจากระบบหายใจ (Leak Compensation)                 

          4.9 ปรับปริมาตรในการหายใจ (Tidal Volume) ได้ตัง้แต่ 20 มิลลลิิตร ถึง 3,000 มิลลลิิตร      

      4.10 ปรับอัตราการหายใจ (Respiratory Rate) ได้ตัง้แต่ 1 ครัง้ต่อนาที ถึง 120 ครั้งต่อนาที  

      4.11 ปรับอัตราการไหล (Flow Rate) ได้ตัง้แต่ 1 ถึง 150 ลติรต่อนาที   
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        4.12 ตั้งระดับความไวในการกระตุน้ ได้ 2 แบบดังนี้ 

    - แบบ Flow Trigger ปรับได้ตัง้แต่ 0.1 ถึง 20 ลิตรตอ่นาที   

      -แบบ Pressure Trigger ปรับได้ตัง้แต่ 0.1 ถึง 20 cmH2O (Below PEEP/CPAP) 

      4.13 ปรับแรงดันหายใจเข้า (Inspiratory Pressure) ได้ตัง้แต่ 2 เซนติเมตรน้ าหรอืน้อยกว่า ถึง 80  

                   เซนติเมตรน้ า 

      4.14 ปรับแรงดันเสริม (Pressure Support) ได้ตัง้แต่ 0 ถึง 80 เซนติเมตรน้ า 

      4.15 ปรับแรงดันบวกขณะหายใจออกสุด (PEEP) ได้ตัง้แต่ 0 ถึง 50 เซนติเมตรน้ า 

      4.16 ตั้งเวลาในการหายใจเข้า (Inspiratory Time) ได้ตัง้แต่ 0.20 วินาที ถึง 10 วนิาที 

      4.17 ตั้ง Inspiratory Pause ได้ตัง้แต่ OFF, 0.1 ถึง 2 วินาที 

      4.18 ปรับ P high (APRV) ได้ตัง้แต่ 1 ถึง 50 เซนติเมตรน้ า 

      4.19 ปรับ T low (APRV) ได้ตัง้แต่ 0.1 ถึง 30 วินาที และ T high (APRV) ได้ตัง้แต่ 0.1 ถึง 30 วินาที 

      4.20 ปรับ Rise time หรอื Slope ได้ตั้งแต ่5%(Slowest) ถึง 100%(Fastest) 

      4.21ปรับ Expiratory Trigger (ET%) ใน Spontaneous Breath ได้ตัง้แต่ 1% ถึง 80% ของ Inspiratory  

         Peak Flow 

5. ภาคแสดงผลและข้อมูล 

      5.1 แสดงขอ้มูลเกี่ยวกับแรงดันในทางเดินหายใจ (Airway Pressure) ดังนี้ : Peak Inspiratory Pressure,  

        Plateau Pressure, Mean Pressure, PEEP. 

      5.2 แสดงคา่ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาตร(Volume) ดังนี้ : 

      5.2.1 แสดงค่า Tidal volume (VT), Tidal volume per Kg (VT/kg), Inspiratory Tidal Volume (Vti) 

    5.2.2 แสดงคา่ Minute volume (MV), Spontaneous Minute Volume (MV spont) 

    5.2.3 แสดงคา่ Leak volume (Vleak) 

  5.3 สามารถแสดงค่าข้อมูลเกี่ยวกับเวลา(Time) ได้ดังนี ้:  

          5.3.1 แสดงคา่ Spontaneous Respiratory Rate (RRspont), Total Respiratory Rate (RRtot) 

    5.3.2 แสดงคา่ I: E Ratio, Spontaneous Inspiratory Time (Tispont), Exhalation Time Constant  

             (TCE), Spontaneous Duty Cycle (Ti/TTOT) 

      5.4 สามารถแสดงค่าต่างๆ ของผูป้่วยได้อย่างนอ้ยดังนี้  : 
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      5.4.1 แสดงคา่ Static Inspiratory Resistance (RI-STAT), Expiratory Resistance (RE), Dynamic 

             Resistance (R EST)  

         5.4.2 แสดงค่า Static Compliance (CSTAT), Static Compliance per kg (CSTAT/kg), Dynamic  

             Compliance (C EST),  

         5.4.3 แสดงคา่ Exhalation Time Constant (TCE) 

         5.4.4 แสดงคา่ Imposed Work of Breathing (WOBIMP), C20/C   

         5.4.5 แสดงคา่ Rapid Shallow Breathing Index (RSBI) และ RSBI/kg 

       5.5 มีโปรแกรมประเมนิความสามารถการช่วยฟื้นฟูสภาพปอด (Gentle Lung App) ดังนี้ 

   - Recruit ability Assessment (RA) 

   - Recruitment Maneuver (RM) 

   - PEEP Titration (PEEP-T) 

  5.6 สามารถตั้งสัญญาณเตือนโดยเลือกก าหนดค่าเองได้ 

   - Airway Pressure (Paw), High  

   - Minute Ventilation (MV) Low/High 

   - Tidal Volume mL/kg (VT) Low/High 

   - Respiratory Rate (RR), High        

  5.7 สามารถตั้งสัญญาณเตือนเมื่อผูป้่วยหยุดหายใจ (Apnea) โดยสามารถตั้งเวลาได้ 5-60 วินาที 

  5.8 สามารถบันทึกภาพข้อมูลของหน้าจอแสดงผล(Camera) ข้อมูลการวัดค่าผูป้่วยทั้งหมดใน       

                  จอแสดงผลปัจจุบันได้  

  5.9 สามารถบันทึกภาพข้อมูลของหน้าจอแสดงผล (Video) ข้อมูลการวัดค่าผูป้่วยทั้งหมดใน 

                  จอแสดงผลปัจจุบันได้อย่างน้อย 30 วินาที                                                                           

         5.10  สามารถแสดงค่าข้อมูลย้อนหลัง (Trend) ของพารามิเตอร์ปรับตั้งค่าการช่วยหายใจและข้อมูล 

                   สภาวะการหายใจผู้ป่วยได้  168  ช่ัวโมง 

6. อุปกรณ์ประกอบการใช้งานต่อเคร่ือง 

  6.1 Breathing Circuit     จ านวน 2 ชุด 

  6.2 เครื่องใหค้วามชืน้ชนิดปรับอุณหภูมิได้(Humidifier)  จ านวน 1 ชุด 
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  6.3 หมอ้ใส่น้ าให้ความชืน้(Chamber)     จ านวน 2 ชุด 

  6.4 Bacteria filter     จ านวน 2 ชุด 

  6.5 แขนจับสายช่วยหายใจ     จ านวน 1 ชุด  

  6.6 ชุดปอดเทียม(Test Lung)                   จ านวน 1 ชุด  

  6.7 Second Display GUI ขนาด 17 นิว้    จ านวน 1 ชุด 

  6.8  ชุด Stand ส าหรับตั้งเครื่อง                   จ านวน 1 ชุด  

  6.9  ชุดสายช่วยหายใจส ารอง     จ านวน 1 ชุด 

7. เงื่อนไขเฉพาะ 

  7.1 เครื่องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 

  7.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งมหีนังสอืรับรองการเป็นตัวแทนจ าหน่ายที่ได้รับการแตง่ตั้งโดยตรงจากบริษัท 

                  ผูผ้ลติหรอืได้รับการเป็นตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทย  

     7.3 ผูเ้สนอราคาจะต้องสง่เจ้าหน้าที่ช านาญงาน มาท าการสาธิตการใช้งานการแก้ไขปัญหาเบือ้งตน้    

                  และการดูแลรักษาเครื่องใหก้ับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล (พยาบาล และช่างเครื่องมอืแพทย์)  

                  จนใช้งานได้ 

  7.4 ผูเ้สนอราคาจะต้องรับประกันคุณภาพทั้งเครื่องช่วยหายใจ เป็นระยะเวลา 2 ปี (ยกเว้น อุปกรณ์

สิน้เปลือง) นับจากวันที่ส่งมอบ 

  7.5 ในระหว่างการรับประกัน ผูเ้สนอราคาจะต้องเข้าท าการดูแลรักษาอุปกรณ์เป็นอย่างนอ้ย 2 ครั้ง 

                  ต่อปีและกระท าโดยชา่งผูช้ านาญของผูข้ายโดยตรง  

7.6 ผูเ้สนอราคาหรอืผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ ต้องได้รับการรับรองว่าผ่านมาตรฐาน ISO 13485  

7.7    ผูข้ายแนบCatalog หรอืเอกสารที่ระบุรายละเอียดของอุปกรณ์ตา่งๆ พร้อมท าเครื่องหมายและ   
   ลงหมายเลขข้อตรงตามรายละเอียดข้อก าหนดของทางราชการในวันที่เสนอราคาแตล่ะ หัวข้อ            
   ให้ชัดเจนถูกต้อง  เพื่อประกอบการพิจารณา  ซึ่งผูเ้สนอราคาจะต้องสามารถชี้แจงรายละเอียด            
   และคุณสมบัติของอุปกรณ์ตา่งๆ ต่อคณะกรรมการได้ การเสนอเอกสารที่ไม่ตรงตามความต้อง 
   การทางเทคนิคและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ คณะกรรมการ ย่อมมีเหตุผลเพียงพอ 
   ที่จะไม่รับพิจารณา 

                                          ............................................................................. 

 

 
 


